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Planteamiento del problema

DISTRIBUCION DE
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TOMACORRIENTES
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Fuente: https://cutt.ly/jCnHPGw
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Justificacion

Fuente:https://cutt.ly/ICnCUn2 Fuente
https://cutt.ly/WCnBwGW

Fuente: https://cutt.ly/aCnBx1A
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etivos

Construir médulos que permitan
el encendido y apagado de
luminarias y dispositivos de

entretenimiento

Desarrollar un
sistema domético de
control inaldmbrico
de cargas eléctricas

Implementar la comunicacién
entre los médulos distribuidos y
el dispositivo central de
procesamiento.

por medio de una
interfaz de usuario
remoto

Disefiar una interfaz de usuario
remota que permita la activacion
inalambrica de los dispositivos
eléctricos dentro del hogar.
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Investigacion y
seleccion de
tecnologias

Construccion de

los dispositivos

de activacion de
cargas

Metodologia

Diseno e
implementacion
de la interfaz de
usuario remota

Comunicacioén
entre los
dispositivos de
activacion de
cargasy el
dispositivo
central de
procesamientog

Pruebas del
prototipo
completo

Evaluacion de
resultados de
las pruebas

Divulgacion de

la investigacion
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Marco de referencia
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tecnologia “internet de inteligente para el monitoreo y el
las cosas” control de cargas
eléctricas residenciales
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Marco Teorico

Domotica

Internet of Things
(1oT)

A
=

Fuente: https://cutt.ly/YCn3Fgf

Computacion en la
nube

NNENMER
embebidos

Tecnologias para el
desarrollo de

aplicaciones
moviles

Fuente: https://cutt.ly/dCmf5G3
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Marco Legal
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Desarrollo del proyecto
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Seleccion de tecnologias
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Fuente: https://cutt.ly/ICcxJJt

MNMQTT @) mosavitto

Fuente:https://cutt.ly/rCczkVk Fuente:https://mosquitto.org/
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Unidad central de procesamiento

Firebase
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Base
de datos

Hosting
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Servidor MQTT

i mosquitta: Bloc de notas

Archivo Editar \er £=3

listener 1883 8.8.8.8
allow anonymous true

hd Antonio José
Camacho

INSTITUCISN UNIVERSITARLA



Seleccion de tecnologias

NMQTT

Fuente: https://cutt.ly/SCccz7t Fuente:https://cutt.ly/rCczkVk
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Diseno del dispositivo de

activacion de cargas electricas
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Fuente:
https://cutt.ly/kCvlLxI
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Dispositivos de activacion de cargas
terminados
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Cambio del Firmware
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1 Programar
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Programacion del ESP-01S

‘ INICIO ’

w

Importacion de librerias y declaracion de variables. Ejecucion de la
funcion reconnect.

A

Configuracion de paramétros de Wi-Fi y servidor MQTT

-~

& Se conecto al servidor
MQTT?

No

Ejecucion de la funcion setup_wifi

;Se conecto a la red
Wi-Fi?

- Ejecucion de la funcion callback
0
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Estructura de los topics de MQTT
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Devices
evices

D

T

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN




Seleccion de tecnologias

by €

Fuente: https://cutt.ly/eCcrjeT Fuente: https://cutt.ly/DCPhfp7
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Estructura de los datos

Realtime
Database
systems
system_n system_1
¥ ¥ ¥
devices ervironments rooms types

device_1

we| N1EME: String
Eall ]
room: string
status: bool
&: strin

|| name: string

room: string
status: bool

env_1

| MEAME: String
L ¥

devices:
<device=:boal

name: string

devices:
<device>:boal

type_1

| Name: string

name: string

name: string
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Conexion entre Firebase y el servidor
MQTT

Device Device Manager

+ devices: list[Device]

+ id: String
- status: bool

+ append_device(device: Device)

+ set_status(new status:bool) + search_by_id(id: str): Device

- send_message(status: int)

change_device_status
v

Conexian con T
la base de datos Si (AL Mo
v - del evento es
Cal ’p H
Se crea una instancia de Y Y
DevicesManager Se obtiene informacion de Se obtiene la id del device
uno de los devices del evento

de la ruta del evento

-
-

Mueva instancia de Device
usando los datos del device

Y
Se busca el Device

Se escuchan cambios

dentro del DeviceManager
en la base de datos Se afade el Device dentro
del DeviceManager

Y

Se cambia el status del Devicel

A
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Seleccion de tecnologias

@) Redux

Fuente: https://reactjs.org Fuente: https://redux.js.org/

React | 4 @ | 4 e

Router

Fuente: https://cutt.ly/TCcdONZ Fuente: https://cutt.ly/eCcrjeT
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Diagrama de casos de uso

Interfaz de usuario remota
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Estructura de la interfaz de usuario
remota

Estructura de
carpetas

St

assels

Estado global de Redux

devices(state = [], action)

componeants

SENVICes

store

Se almacena la lista de
los dispositivos de carga
dentro del sistema en
forma de un arreglo de
objetos

Se busca un dispositivo de
carga gue contenga la id
que se pasa por el
atributo action type.

Se cambia su atributo
status por el ohtenido

desde la accidn.

Se agrega un nuevo
objeto que representa
un dispositivo de carga
al final del arreglo
dispositivos

Se busca dentro del estado
el dispositivo de carga

Ique coincida con la id
loblenida desde la accion.

Se busca dentro del estado
el dispositivo de carga

que coincida con la id
obtenida desde la accion.

actual, sin

Se reemplaza toda la
informacion del dispositive
con la obtenida desde la

Se elimina dicho dispositive
del arreglo del estado.

Se regresa el estado

modificaciones

utils

Y Y Y Y Y Y

ViEWs

:
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Diseno de la interfaz de usuario

Habitacion O All devices @) Salir de casa O
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Componentes de React de las Main Pages
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Diagrama de despliegue
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Pruebas y resultados

Encender/apagar un dispositivo
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Pruebas y resultados

Activar un ambiente
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Pruebas y resultados

Anadir, editar y eliminar devices de la interfaz de usuario remota
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Pruebas y resultados

Playlist de todas las pruebas realizadas : https://cutt.ly/hCASUfD Bl 1 onio Joss
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https://cutt.ly/hCA5UfD

Conclusiones

Se demostrd que las redes Wi-Fi del hogar se pueden aprovechar
para realizar telemetria y domoética, utilizando protocolos de envio
de datos como MQTT

Es necesario definir correctamente la estructura en la base de
datos de Firebase para que la informacidn tenga consistencia y
evitar errores al leer y escribir informacion

Al usar Redux, es necesario definir las reglas de cada reducer para

modificar la informacion dentro del estado global, también es
necesario el uso de useEffect al actualizar la interfaz.

Es necesario verificar el Firmware que trae el ESP-01S para evitar
posibles errores o daifos al momento de programarlo

Para que el sistema funcione correctamente es necesario que se
cuente con una conexion a internet

HoR 1 ritonio José

Camacho

INSTITUCISN UNIVERSITARLA



Referencilas

Abramov, D., & authors, R. d. (28 de 10 de 2021). Getting Started with Redux. Obtenido de Redux - A
predictable state container for JavaScript apps. | Redux: https://redux.js.org/introduction/getting-started

Atzori, L., lera, A., & Morabito, G. (2017). Understanding the Internet of Things: definition, potentials, and
societal role of a fast evolving paradigm. Ad Hoc Networks(56), 122-140. Obtenido de
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870516303316

Avila Mejia, O. (2011). Computacion en la nube. Universidad Autbnoma de Manizales

Busschere, P. d. (29 de Abril de 2021). the Reference. Obtenido de
https://lwww.thereference.com/en/blog/pieter-
debusschere/firebase#:~:text=Firebase%20is%20a%20mobile%2D%20and,kits%20and%20an%200nline%?20
dashboard.

Dizdarevic, J., Carpio, F., Jukan, A., & Masip-Bruin, X. (2019). A survey of communication protocols for
int?r;]et of things and related challenges of fog and cloud computing integration. ACM Computing Surveys,
51(6), 1-35.

Escobar Gallardo, E., & Villazon, A. (17 de 06 de 2018). Sistema de monitoreo energético y control domaotico
basado en tecnologia "Internet de las Cosas". Investigacion & Desarrollo, 18(1), 103-116. Recuperado el 26
de 04 de 2021, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=52518-
44312018000100009&lang=es

Gallego, J. D. (15 de 03 de 2022). React vs. Angular vs. Vue vs. Svelte | ¢ Como elegir tu proxima
herramienta frontend? ¢ Cual es mejor? Obtenido de React vs. Angular vs. Vue vs. Svelte | ¢ Cual es mejor?:
https://platzi.com/blog/react-angular-vue-svelte/

Google Developers. (27 de 02 de 2022). Firebase Hosting. Obtenido de Firebase Hosting | Firebase
Documentation: https://firebase.google.com/docs/hosting

Google Developers. (27 de 02 de 2022). Firebase Realtime Database. Obtenido de Firebase Realtime
Database | Firebase Documentation: https://firebase.google.com/docs/database

ICONTEC. (1998). NORMA TECNICA COLOMBIANA 2050 (Primera actualizacion ed.). ICONTEC. Obtenido
de https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc%2020500.pdf

HoR 1 ritonio José

Camacho

INSTITUCISN UNIVERSITARLA



Referencilas

Junestrand, S. (2004). El concepto de la domética. En Domotica y hogar digital (pag. 4). Paraninfo.

MDN contributors. (23 de 10 de 2021). CSS. Obtenido de MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS

MDN contributors. (24 de 10 de 2021). HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto. Obtenido de MDN Web
Docs: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

MDN contributors. (24 de 10 de 2021). JavaScript. Obtenido de MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/es/docs/\Web/JavaScript

Ministerio de Minas y Energia. (30 de Agosto de 2013). Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE). 56. Ministerio de Minas y Energia.

MongoDB. (27 de 02 de 2022). Database As A Service (DBaaS) Explained | MongoDB. Obtenido de
Database as a Service Explained: https://www.mongodb.com/database-as-aservice

Morales Martinez, J. H. (2018). Analisis del Impacto Normativo. Bogot4, Colombia. Obtenido de Agencia
Nacional del Espectro:
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/Radiaciones_no_i
onizantes/AIN%20resolucion%20774%20de%202018%20(1).pdf

Ortiz Gonzalez, O. O., & Campoverde Campoverde, P. D. (2016). Disefio e implementacion de una aplicacion
domdtica para el monitoreo y el control de cargas eléctricas residenciales. Universidad Politécnica Salesiana.
Obtenido de https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12791

Rascia, T. (23 de 06 de 2021). React Architecture: How to Structure and Organize a React Application.
Obtenido de https://www.taniarascia.com/react-architecture-directorystructure/

Remix. (10 de 06 de 2022). Main concepts. Obtenido de React Router | Main concepts:

https://reactrouter.com/docs/en/v6/getting-started/concepts

HoR 1 ritonio José

Camacho

INSTITUCISN UNIVERSITARLA



Referencilas

Rojas Colunge, S. (27 de 04 de 2020). Dispositivo de monitoreo centralizado y escalable para casas
inteligente. Cali, Colombia: Universidad San Buenaventura Cali, Facultad de Ingenieria.

Salas Arriaran, S. (2015). Todo sobre sistemas embebidos: arquitectura, programacion y disefio de
aplicaciones practicas con el PIC18F (Diana Félix ed.). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S. A. C.
Obtenido de https://elibro.net/es/ereader/uniajc/41261

Sufiyan, T. (6 de 10 de 2021). What is React: Definition, Why ReactJS, its Features and Installation. Obtenido
de simplilearn: https://www.simplilearn.com/tutorials/reactjstutorial/what-is-reactjs

Thomas, P., Delia, L., Corbalan, L., Caseres, G., Fernandez Sosa, J., Tesone, F., . . . Pesado, P. (26 y 26 de
04 de 2018). Tendencias en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos moviles. 588-592. La Plata,
Buenos Aires, Argentina. Recuperado el 25 de 04 de 2021, de
https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8316

HoR 1 ritonio José

Camacho

INSTITUCISN UNIVERSITARLA



GRACIAS POR LA ATENCION

HoR , rtonio José

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII




Antonio José
Camacho

INSTITUCION UNIVERSITARIA




