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1- Objetivo

El Objetivo de este documento es brindar a los interesados una guia para la
instalacion de los aplicativos Selsa Service y Selsa Administrator de tal manera que
oriente al usuario sobre las configuraciones generales de este.

2- Teérminos y definiciones

Este glosario ayudara a entender los términos, acronimos y definiciones mas usadas
en el presente documento.

Rol: Se define como el comportamiento, responsabilidades, privilegios de un
individuo o usuario dentro del aplicativo.

Madulos: Componente funcional del sistema de informacion como por ejemplo el
modulo de Registro de antenas.

Funcionalidades: Capacidad presente dentro del sistema de informacién y que
corresponde a una actividad o proceso realizado por un usuario.

Selsa Service: Servicio/Aplicacién desarrollada en Java encargada de la validar el
estado de conexion de las diferentes Antenas registradas en base de datos.

Selsa Administrator: Aplicacion Web que permite alimentar la base de datos que
Selsa Service consume para su correcto funcionamiento.
3- Introduccion

Descripcion de la instalacion de los sistemas desarrollados.



4- Tablas en la base de datos

n (=} scisaroles

[‘ ¢ pk_rol - int(11)

¢ descripcion : varchar(45)

u ©  seisz parametrofalla
2 pk_parametro_falla - int(11)

# fi_usuario : int(11)

@ fechaCreacion - datetime # fk_antena : int(11) P
Bo s===moduio v scisa antena
2 pk_modulo - int(11) | 2 pk_antena - int(11) [
[ descripcion - varchar(45) @ Ip : varchar(45) ﬂ‘? T
@ ruta : varchar(100) @ Mac - varchar(45) 7| @ pk_ubicacion - int(11)
@ fechaCreacion : datetime 2 ssh_user - varbinary(50) ~ = de;:ripcioﬂ varchar(45)
» ssh_pass varbinary(0) ,J '; fechaCreacion : datetime
# fk_antenaPadre : int(11) ~ ) -
n Sl anctul # fk_ubicacion - int(11) g /
@ pk_rol_x_modulo : int{11) # fk_estado - int(11) n { ==is2 estadoantena
“u fk_rol : int(11) 4 fic_usuarioCrea - int(11) / ¢ pk_estado_antena : int(11)
# fk_modulo : int(11) > P S re— / @ descripcion - varchar(45)

fechaC dateti
m fechaCreacion : datetime m fechaCreacion : datetime

n o ——— @ fechalModificacion - datetime

@ pk_usuario : int(11)

# user : varchar(50)

» password : varbinary(50)
@ correo : varchar(45)

u o seisa logantena
# pk_log_antena : int(11) /

o cedula ® varchar(45) # fk_antena *int(11) r /’
[ nombre - varchar{100) u fk_ubicacion - int(11) r
o apellidos - varchar(100) # fk_estadoAntena : int(11)
< & fk_rol - int(11) @ Observacion : longtext
@ fechaCreacion - datetime # fk_registraObservacion - int(11) n o seisz falla
u fi_falla - int(11) d 19 pk_falla - int(11)

@ fechaActualizacion - datetime

m fechaCreacion - datetime (@ descripcion : varchar(45)

e roles
Tabla donde se almacenan los Roles del aplicativo.
e modulo
Tabla donde se almacenan los Mddulos del aplicativo.
e ubicacion
Tabla donde se almacenan las ubicaciones del aplicativo.
o falla
Tabla donde se almacenan los tipos de fallas que puede tener una antena.

e estadoantena

Tabla donde se almacenan los estados de las antenas.

e rol_x_modulo

Tabla donde se configuran los permisos de rol



usuario

Tabla donde se almacenan los usuarios creados.

antena

Tabla donde se almacenan las antenas que seran validadas por Selsa Service.

logantena

Tabla donde se almacena el log de fallas/reconexidn de las antenas validadas por Selsa
Service.

parametrofalla

Tabla donde se parametrizan los usuarios que recibiran alertas via correo cuando una de las
antenas falle o se reconecte.



5- Arquitectura

Partiendo de la base del principal del proyecto, se muestra la red de la empresa de
Telecomunicaciones Selsa de Candelaria Valle.
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Figura 1 Diagrama Jerarquico de la red de Selsa Telecomunicaciones
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Figura 2 Arquitectura de conexion de Selsa Service para el manejo de alertas por fallas/conexiones



6- Instalacion y configuracion

e Selsa Service

La siguiente aplicacién esta realizada en JAVA, con la version del JDK 15.
Como gestor de dependencias se us6 Maven.

Las dependencias usadas principalmente para la inicializacion del proyecto fueron las
siguiente:

- Javax mail v1.6.2.

- Jschv.0.15.

- Json 20210307

- MySql Connector v8.0.27
- Opencsv v3.7

- Activation 1.1

- Commons lang3 v3.3.2

- Protobufv.3.11.4

- Junit Jupiter v.5.6.0

Para la configuracion de este proyecto, se requiere un servidor o maquina conectado
directamente a la Routeboard/Router principal de la infraestructura del cliente (Figura 2).

Se necesita poseer una version de MySQL igual o superior a 10.4.19-MariaDB.

Creamos la base de datos la cual debera tener el nombre de “seisa” y procedemos a ejecutar el
archivo Selsa DB.sgl alojado en la siguiente ruta:

https://profesoresuniajcedu-

my.sharepoint.com/personal/sebastianrodriguezg_estudiante uniajc_edu co/ layouts/15/oned
rive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsebastianrodriguezg%5Festudiante%5Funiajc%5Fedu%5Fco
%2FDocuments%2FEntregables%20Tesis%2FCodigo

Una vez se tiene la Base de datos poblada y el Proyecto Selsa Service con conexién a la
infraestructura del cliente, procedemos a ejecutar el proyecto (Selsa Service se encargara de
validar el estado de conexion de cada una de las antenas registrada haciendo uso del protocolo
SSH y de Pings).


https://profesoresuniajcedu-my.sharepoint.com/personal/sebastianrodriguezg_estudiante_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsebastianrodriguezg%5Festudiante%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20Tesis%2FCodigo
https://profesoresuniajcedu-my.sharepoint.com/personal/sebastianrodriguezg_estudiante_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsebastianrodriguezg%5Festudiante%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20Tesis%2FCodigo
https://profesoresuniajcedu-my.sharepoint.com/personal/sebastianrodriguezg_estudiante_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsebastianrodriguezg%5Festudiante%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20Tesis%2FCodigo
https://profesoresuniajcedu-my.sharepoint.com/personal/sebastianrodriguezg_estudiante_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsebastianrodriguezg%5Festudiante%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20Tesis%2FCodigo
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Figura 3 Estructura de carpetas del proyecto SelsaService

Selsa Administrator
La siguiente aplicacion WEB esta realizada en PHP versién 8.0.7.

Para la configuracion de este proyecto, se requiere un servidor publico o privado con acceso
via VPN con caracteristicas minimas para alojar el proyecto (Primordialmente se requiere
Apache Http Server).

Para la construccién y ejecucion del proyecto fueron necesarias la implementacion de lenguajes
como JavaScript, Ajax, JQuery, librerias como Bootstrap y SweetAlert2.0 también fueron
requeridas.




El proceso de ejecucidn y configuracion se explicard mas a detalle en el video explicativo.

XAMPP Control Panel v3.3.0 [ Compiled: Apr 6th 2021 ]

XAMPP Control Panel v3.3.0
Modules
Service  Module PID(s) Port(s) Actions
Apache 21 505 525; 80, 443 Stop
MysaL 2940 3306 Stop Admin
FileZilla Start Admin
Mercury Start Admin
Tomcat Start Admin
11:24:16 p. m. [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 14912)
11:24:16 p. m. [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 7936)
11:24:16 p. m. [Apache] Status change detected: stopped
11:26:03 p. m. [Apache] Attempting to start Apache app...
11:26:04 p. m. [Apache] Status change detected: running
11:26:05 p m [mysql] Attempting to start MySQL app...
11:26:05 p. m [mysql] Status change detected: running
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Figura 4 Servidor Apache y MySQL - Running
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