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1- Objetivo

El Objetivo de este documento es brindar a los interesados una guia para el uso del
aplicativo Selsa Administrator de tal manera que oriente al usuario sobre las
funcionalidades generales de este.

2- Teérminos y definiciones

Este glosario ayudara a entender los términos, acronimos y definiciones mas usadas
en el presente documento.

Rol: Se define como el comportamiento, responsabilidades, privilegios de un
individuo o usuario dentro del aplicativo.

Madulos: Componente funcional del sistema de informacion como por ejemplo el
modulo de Registro de antenas.

Funcionalidades: Capacidad presente dentro del sistema de informacién y que
corresponde a una actividad o proceso realizado por un usuario.

Selsa Service: Servicio/Aplicacién desarrollada en Java encargada de la validar el
estado de conexion de las diferentes Antenas registradas en base de datos.
3- Introduccion

Descripcion del sistema desarrollado, médulos y funcionalidades principales.



4- Tablas en la base de datos

n -] seisa roles u £ scisa parametrofalla
¢ pk_rol : int(11) 2 pk_parametro_falla : int(11)
”‘ ¢ descripcion : varchar(45) & fk_usuario : int(11)
@ fechaCreacion : datetime & fk_antena @ int(11) P
fo == moduo fle seisa antena
2 pk_modulo * int(11) ' 2 pk_antena - int(11) r
[ descripcion : varchar(45) - ID: EIEIEEE) Mo sese ubicacion
% ruta - varchar(100) @ Mac . varchar(45) 7| & pk_ubicacion - int(11)
@ fechaCreacion : datetime % ssh_user:varb\.ﬂary(SD) P - / T
» ssh_pass : varbinary(50) - /
P « fic_antenaPadre < inf(11) - -~ ’, m fechaCreacion - datetime
flo <o rol_x_modulo 4 fk_ubicacion - int(11) g /
# pk_rol_x_modulo : int(11) 4 fi_estado - int(11) / n © <=cisa estadoantena
u fk_rol - int(11) # fk_usuarioCrea : int(11) / @ pk_estado_antena : int(11)

@ descripcion : varchar(45)
m fechaCreacion : datetime

» /
# fk_modulo : int(11) # fk_usuarioModifica : int(11) /

m fechaCreacion - datetime

@ fechaModificacion - datetime

n <o selsa usuario
@ pk_usuario : int(11)

@ user : varchar(50) no - =
seisa logantena

% password : varbinary(50) /
¢ pk_log_antena : int(11) /

@ correo : varchar(45)

o cedula - varchar(45) Lzl P /'
 nombre : varchar(100) # fk_ubicacion : int(11) r
o apellidos : varchar(100) L SEEILATEE LI
€ fk_rol - int(11) @ Observacion : longtext
@ fechaCreacion - datetime # fk_registraObservacion : int(11) n o seisa falla
@ fechaActualizacion : datetime # fk_falla - int(11) ’ | 9 pi_falla - int(11)
m fechaCreacion - datetime @ descripcion : varchar(45)

e roles

Tabla donde se almacenan los Roles del aplicativo.
e modulo

Tabla donde se almacenan los Mddulos del aplicativo.
e ubicacion

Tabla donde se almacenan las ubicaciones del aplicativo.

e falla

Tabla donde se almacenan los tipos de fallas que puede tener una antena.

e estadoantena

Tabla donde se almacenan los estados de las antenas.

e rol_x_modulo

Tabla donde se configuran los permisos de rol



usuario

Tabla donde se almacenan los usuarios creados.

antena

Tabla donde se almacenan las antenas que seran validadas por Selsa Service.

logantena

Tabla donde se almacena el log de fallas/reconexion de las antenas validadas por Selsa
Service.

parametrofalla

Tabla donde se parametrizan los usuarios que recibiran alertas via correo cuando una de las
antenas falle o se reconecte.



5- Mddulos y vistas

Login

Funcionalidad: Este modulo permite autenticarse en el sistema para poder acceder a las
funcionalidades.

W, Login Form -

Prerrequisito:
- Se requiere que el usuario este registrado en base de datos previamente.
- El usuario debe tener asociado un Rol para poder ingresar al sistema y se cargue el
menu de modulos.

Validaciones:

- Si el usuario se encuentra loguiado previamente y las credenciales proporcionadas
son correctas, el sistema redireccionara al usuario al Dashboard o menu principal.



e Dashboard o menu principal
Funcionalidad: Home page.

Esta vista permite acceder a los diferentes modulos del sistema.

HI THERE!
ADMINISTRADOR

REGISTRAR ANTENA

MODIFICAR ANTENA

ELIMINAR ANTENA
PARAMETRIZAR
TECNICO

GENERAR REPORTE

ANTENA

CONNECTION ESTABLISHEDH GENERAR
OBSERVACION
ANTENA/FALLA

CERRAR SESION

Prerrequisito:
- Serequiere que el usuario se alla autenticado en el sistema a través del Login del
sistema.
- El usuario debe tener asociado un Rol para poder ingresar al sistema y se cargue el
menU de médulos dindmicamente.
Validaciones:

- Dependiendo del rol que contenga el usuario, seran cargados los moédulos en el

Dashboard.
MODULOS
Generar Generar
Registrar Modificar Eliminar |Parametrizar L,
| reporte observacién
antena antena antena tecnico
antena antena/falla
Administrador X X X X X X
R
(o]
L Lider Soporte X X X X
E
S5
Técnico X X

(Estos permisos son editables desde la tabla rol_x_modulo en la base de datos)



Registrar antena

Funcionalidad: Este modulo permite registrar una antena de telecomunicaciones en la base
de datos.

Registrar Antena X
Direccion IP

EA | oococx.x
Direccion MAC

BE | OOCKXXKXKXKXK

Ubicacion Antena

0
Usuario SSH

L]

[ ]
Contrasefa SSH O ver contrasena

p

Antena Padre

O

Prerrequisito:

- Elusuario debe estar loguiado/autenticado en el sistema.
- El usuario debera tener el rol de “Administrador” para acceder a la funcionalidad.

Validaciones:
Direccion Ip:
1- Campo obligatorio.

2- Debe tener contener una estructura valida.
3- Debe ser Unica.



Direccion MAC:
1- Campo obligatorio.
2- Debe tener contener una estructura valida.
3- Debe ser Unica.

Ubicacién Antena:

1- Campo obligatorio.
2- Las ubicaciones pintadas estan en la tabla “ubicacion” en la base de datos.

Usuario SSH:

1- Campo obligatorio.

2- Campo alfanumérico.

3- Se encripta al almacenarlo en la base de datos.
Contrasefia SSH:

1- Campo obligatorio.

2- Campo alfanumérico.

3- Se encripta al almacenarlo en la base de datos.

Antena Padre:

1- Campo opcional.
2- Las antenas de la lista son traidas de la tabla “antena” en la base de datos.



Modificar antena

Funcionalidad: Este modulo permite modificar una antena de telecomunicaciones
previamente registrada en la base de datos.

Modificar Antena X

Direccion IP

YA’ | Seleccione antena v

Direccion MAC

% HOCKRDOCHAKIXHXX

Ubicacién Antena

Q
Usuario SSH
[ ]
-
Contrasefia SSH

F

Antena Padre

Close

Prerrequisito:
- El usuario debe estar loguiado/autenticado en el sistema.
- El usuario deberé tener el rol de “Administrador” o “Lider Soporte” para acceder a
la funcionalidad.
Validaciones:

Direccion Ip:

1- Campo obligatorio.
2- Las antenas de la lista son traidas de la tabla “antena” en la base de datos.



Direccion MAC:
1- Campo obligatorio.
2- Debe tener contener una estructura valida.
3- Debe ser Unica.

Ubicacién Antena:

1- Campo obligatorio.
2- Las ubicaciones pintadas estan en la tabla “ubicacion” en la base de datos.

Usuario SSH:

1- Campo obligatorio.

2- Campo alfanumérico.

3- Se encripta al almacenarlo en la base de datos.
Contrasefia SSH:

1- Campo obligatorio.

2- Campo alfanumérico.

3- Se encripta al almacenarlo en la base de datos.

Antena Padre:

1- Campo opcional.
2- Las antenas de la lista son traidas de la tabla “antena” en la base de datos.

Eliminar antena

Funcionalidad: Este modulo permite eliminar una antena de telecomunicaciones
previamente registrada en la base de datos.

Eliminar Antena X

Direccion IP

"R | Seleccione antena V‘




Prerrequisito:

- Elusuario debe estar loguiado/autenticado en el sistema.
- Elusuario deberé tener el rol de “Administrador” para acceder a la funcionalidad.

Validaciones:
Direccion Ip:

1- Campo obligatorio.
2- Las antenas de la lista son traidas de la tabla “antena” en la base de datos.

- El botén eliminar solo se activa al seleccionar una Antena en la lista.

- Se valida que la antena a borrar no sea padre de otra antena en la base de datos (Que
no esté referenciada en el campo fk_antenaPadre de otra antena).

e Parametrizar técnico

Funcionalidad: Este modulo permite configurar las alertas emitidas por Selsa Service
cuando una de las antenas presente una falla o una reconexion.

Estas reglas se almacenaran en la tabla “parametrofalla” en la base de datos.

Parametrizar Tecnico

Ingeniero/Tecnico

a |Seleccione v
Search..
=1 Antena MAC

Prerrequisito:

- Elusuario debe estar loguiado/autenticado en el sistema.
- El usuario debera tener el rol de “Administrador” o “Lider Soporte” para acceder a

la funcionalidad.

Validaciones:

- Los usuarios con el Rol de “Administrador” podran modificar este parametro para
ellos, como para los demas roles.



- Lo usuario con el Rol de “Lider de Soporte” podran modificar este pardmetro para
ellos y para los usuarios que tengan el rol de “Técnico”.

- Al desactivar el parametro el usuario dejara de recibir alertas por Fallo 0 Reconexion
de antenas, estas alertas son emitidas por Selsa Service via Correo electronico.

Generar Reporte antena

Funcionalidad: Este modulo permite generar un reporte detallado de las alertas emitidas por
Selsa Service para una o todas las antenas registradas.

Generar Reporte Falla/Reconexion X

Direccion IP O Seleccionar antena en especificc

Fecha inicial

| ‘dd/mm/aaaa D‘

Fecha final

- ‘dd/mm/aaaa D‘

Lo e

Prerrequisito:

- El usuario debe estar loguiado/autenticado en el sistema.
- El usuario debera tener el rol de “Administrador” o “Lider Soporte” o “Técnico”
para acceder a la funcionalidad.

Validaciones:

- Sino se selecciona ningn campo el sistema exportara un informe completo de las
fallas/reconexiones de las antenas registradas en base de datos, con sus respectivas
observaciones.

- Si el usuario selecciona el campo Direccién Ip el sistema exportara un informe
completo de las fallas/reconexiones de la antena en especifico.

- Siel usuario no selecciona el campo Direccion Ip el sistema obviara los campos
Fecha inicial, Fecha final.



Generar Observacion Antena/Falla

Funcionalidad: Este modulo permite generar una observacién a las antenas que se
encuentran caidas (Con estado DOWN).

Generar Observacion

Direccion IP

YAl Seleccione antena

Search..
[# Fecha reporte Antena Ubicacion Estado Observacion Falla Registrar
2022-06-09 13:19:.05 192.168.2.44  Villa Silvania ~ UP
. . A
4 2022-06-09 13:18:10 192168244 VillaSivania DOWN —Seleccione— .
--Seleccione--
2 Falla natural
Falla provocada
2022-06-09 13:07:53 192.168.2.46  Villa Silvania ~ UP

2022-05-23 00:30:11

Prerrequisito:

- El usuario debe estar loguiado/autenticado en el sistema.

192.168.2.10

Villa Silvania

up

- El usuario debera tener el rol de “Administrador” o “Lider Soporte” o “Técnico”

para acceder a la funcionalidad.

Validaciones:

- Por defecto se listaran las 10 ultimas alertas de fallas o reconexién.

- Unavez se realice la observacion, NO es posible modificarla.

- Las observaciones solo seran posibles a registros en la tabla logantena cuyo
fk_estadoAntena sea 2 (DOWN).



Cerrar Sesion

Funcionalidad: Esta funcionalidad permite finalizar la sesién del usuario (Variables de
sesion).

Cerrando sesion!

Hasta pronto Administrador

Prerrequisito:

- Elusuario debe estar loguiado/autenticado en el sistema.



